SCARA GRAFICA Scara grafica exprima raportul dintre marimile liniare de pe plan si corespondentele lor din teren, printr-o constructie grafica Aceasta constructie permite determinarea, fara calcul, a lungimilor grafice când se cunosc corespondentele lor din teren, precum si a lungimilor naturale (din teren), când se cunosc corespondentele lor de pe plan Calculul se face o singura data, la constructia scarii Determinarea lungimilor grafice, sau a celor naturale, se face cu o precizie mai redusa decât în cazul utilizarii scarii numerice Dupa precizia asigurata, scarile grafice sunt: 1 simple 2 cu talon 3 transversale Tabelul 1 Precizia cartografica Scara hartii clasice Precizia datelor GIS 0,2 mm 1: 25000 5 m 1: 10000 2 m 1: 5000 1 m 1: 2000 0,4 m 1: 1000 0,2 m 1: 500 0,1 m Scara grafica simpla este formata dintr-o linie dreapta, pe care se înscrie repetat marimea unui modul stabilit Modulul sau baza scarii exprima valoarea din teren corespunzatoare unui interval grafic calculat cu scara numerica Exemplu 1: Scara = 1:5000 Md = 100 m d = (D/N) = 100/5000 = 0,02 m = 2 cm Pe un segment de dreapta se repeta baza, sau modulul scarii (2 cm), astfel încât sa poata fi luata grafic cea mai mare distanta masurata în teren Pentru gradarea scarii se pleaca de la 0 din extremitatea stânga a scarii si se gradeaza spre dreapta cu valoarea cumulata a bazelor corespunzatoare lungimilor naturale (Md = 100 m ) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Pentru a citi valoarea reala (naturala) a unei distante de pe plan, se ia aceasta în distantier (sau cu rigla), dupa care un picior al distantierului se asaza în punctul 0 (zero), (originea scarii), si celalalt în lungul scarii Valoarea reala a distantei este data de numraul bazelor (modulilor), determinate exact, plus aprecierea facuta pe lungimea ultimului modul Cu cât numitorul (împartitorul) scarii este mai mare cu atât scara este mai mica si invers: La scarile mari, valoarea raportului este mare (numitorul fiind mic), iar la scarile mici si valoarea raportului este mica (numitorul fiind mare) Distantele masurate pe teren, pentru a fi transpuse în plan la scara 1:5000, vor fi micsorate de 5000 de ori, în timp ce aceleasi distante pentru transpunerea în plan la scara 1:1000 vor fi micsorate numai de 1000 de ori Exemplu 2: Scara = 1:2000 Md = 100 d = D/N = 100/2000 = 0,05 m = 5 cm Exemplu 3: Scara = 1: 500 Md = 100 d = D/N = 100/500 = 0,2 m = 20 cm Tabelul 2 DIFERENTIERI HARTA PLANUL Reda o suprafata mai mare de teren cu detalii mai putine în functie de scara Reda o suprafata mai mica de teren cu multe detalii Scara de reprezentare este mai mica decât la plan (de la 1:25000 pâna la scari foarte mici) Scara de reprezentare este mare : 1:20000 pâna la 1:50 Tine cont de curbura suprafetei terestre Nu tine cont de curbura suprafetei terestre Transpunerea punctelor se face fara a folosi un sistem de proiectie Proiectarea punctelor de pe suprafata terestra se face cu ajutorul unei proiectii cartografice Aplicatie practica Tabelul 3 Nr Tehnologia Dimensiuni sola (m) L l 1 Solar 17,27 8,64 2 Repicaj 41,06 20,53 3 Semanaturi în câmp 111,27 55,62 N = 500 D = (L,l) d = D/N d1 = (17,27)/500 = 0,0345 m = 3,45 cm d11 = (8,64)/500 = 0,0172 m = 1,728 cm d2 = (41,06)/500 = 0,0821 m = 8,212 cm d22 = (20,53)/500 = 0,041 m = 4,1 cm d3 = (111,27)/500 = 0,222 m = 22,25 cm d33 = (55,62)/500 = 0,111 m = 11,12 cm Fig 2 Desen foaie A4 Viman Oana Scara grafica 1 